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Allgemeines

Einleitung Das zum Download bereitgestellte Software-Package besteht aus der Software AXVAS6565,
der Bedienungsanleitung, einem Ladeprogramm, einem Firmware-Update und den dazu
gehorigenden Windows-Treibern.

Die fiir das Aktualisieren notwendigen Programme sind im Internet unter
www.akkuteam.de oder dem markenspezifischem Servicenet der Volkswagengroup erhalt-
lich.

Diese Bedienungsanleitung ist ein Leitfaden zur Installation der Software AXVAS6565 und
beschreibt die Vorgehensweise zur Durchfiihrung einzelner Updates wie z. B. Firmware-
Update sowie Ladeprogramme.

In jedem Fall wird dazu die Software AXVAS6565 benotigt, welche dazu dient Ladeprogram-
me zu Uberspielen, Ladedaten auszulesen und die Firmware zu aktualisieren.

Prinzip Firmware Die Firmware ist das Betriebssystem des Ladegeradtes. Um den Anforderungen der stéandigen
Weiterentwicklung in Batterie- und Ladetechnik gerecht zu werden, ist es moglich das Lade-
gerat durch Aktualisierung der Firmware stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Die fiir das Aktualisieren notwendigen Programme sind im Internet unter
www.akkuteam.de erhaltlich.

Systemvorausset- Mindest-Systemvoraussetzungen fiir das Aktualisieren der Firmware:

zung e PC mit Betriebssystem Windows 2000 / XP / Vista / 7 und USB-Anschluss
ServicePack 4 (Windows 2000)

ServicePack 1 (Windows XP)

¢ Internetanschluss

USB-Kabel mit Typ A - Typ B Stecker

USB-Kabel mit Typ A - Typ B Stecker

Ablauf Das Aktualisieren der Firmware erfolgt bei Erst-Durchfiihrung in mehreren Schritten:

1. Software ,,AXVAS6565“ und aktuelle Firmware Datei unter www.akkuteam.de herun-
terladen (das Programm ,,AXVAS6565“ ist die Software fur den PC, die notwendig ist
um die Firmware zu aktualisieren)

2. Software ,,AXVAS6565“ auf PC installieren

3. Geratetreiber fiir das Ladegerét installieren (automatisch)

4. Entsprechende Aktualisierungsaufgaben durchfiihren

Wichtig!

Die in dieser Anleitung beschriebenen Installations- und Aktualisierungs-Vorgange erfol-
gen am Beispiel des Betriebssystems Windows XP. Bei Verwendung der Betriebssysteme
Windows 2000, Vista oder 7 konnen Abbildungen auf lhrem Bildschirm geringfligig von den
Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung abweichen.

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565 2
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Software-Package herunterladen

Software-Package = HINWEIS!
herunterladen Es wird dringend empfohlen, vor dem Ausfiihren eines Setup-Programms alle Anwendungen
zu beenden.

Fiir den Datei-Download ,Software-Package VAS6565_ Deutsch.zip” unter www.akkuteam.
de stehen zwei Varianten zur Auswabhl.

Variante 1: Das Herunterladen der Datei mit ,,Speichern” bestatigen.
¢ Bei dieser Variante ist der gewlinschte Speicherort fiir die Datei zu wahlen. Die ge-
speicherte Datei anschlieRend auswahlen und Setup-Programm ausfiihren.

Variante 2: Das Herunterladen der Datei mit ,Offnen” bestatigen.

¢ Bei dieser Variante die gewlinschte Datei aus einem der Ordner auswéahlen und das
Setup-Programm ausfiihren.

Software ,,AXVAS6565“ installieren

Software Wichtig!
»AXVAS6565“ Vor oder wahrend der Installation der Software ,,AXVAS6565“ darf das Ladegerat nicht am
installieren PC angeschlossen werden.

1. Durch Doppelklick auf die Datei ,,AXVAS_Setup_V1_6.exe” den Installationsvorgang

starten
2. Den Anweisungen des Installationsassistenten folgen
xq
_A| Wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
[ Installation benutzt werden soll

Abblechen |

{5 Setup - AXYAS6565 =10 x|
Willkommen zum AXVAS6565

Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt AXVASEBEE5 v1.6 auf lhrem Computer
installieren,

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren.

"wieiter" zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.

mbbrechen |
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Software

a“
:’AXVA_SGSGS Ziel-Ordner wahlen
installieren Wohin soll AXVASBSES installiert werden?
(Fortsetzung)

_J Das Setup wird AXVASESES in den folgenden Ordner installieren.

Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen mochten.

|C:\Plogtarm'ne\.6x\fASB‘365 Durchsuchen ... |

Mindestens 8.6 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.

T —— ~5(

Startmenu-Ordner auswahlen
Wo sall das Setup die Programm-Verkniipfungen erstellen?

| - Das Setup wird die Programm-erkniipfungen im folgenden Statmenti-Ordner
F3i] erstelen.

Klicken Sie auf "Weiter"', um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen’, falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen mochten.

[axvasE565 Durchsuchen .. ]

<2t ey T Detrechen

15! Setup - AXVAS6565 N ==l x]

Zusatzliche Aufgaben auswahlen
Welche zusatzlichen Aufgaben sollen ausgefibit werden?

‘Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von
AXVASBSE5 ausfilhren soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".

[V USB treiber installieren

Zusétzliche Symbole:

[V Desktop-Symbol erstellen

¥ Symbol in der Schnelistartleiste erstellen

<2uid ] weter> | Debbrechen |

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565



Software
»AXVAS6565“
installieren

=01 x]
Installation durchfiihren "
Das Setup ist jetzt bereit, AX0VASBEES auf lhrem Computer 2u installieren, @

Klicken Sie auf “Installieren’’, um mit der Installation zu beginnen, ader auf 'Zuriick”, um
Ihre Einstellungen zu uberpriifen oder zu andermn.

Ziel-Ordner. =
C:\Programme\&XVASB565

Startmenu-Ordner:
AXVASBEES

Zusatzliche Aufgaben:
USB treiber installieren
Zusatzliche Symbole:
Desktop-Symbol erstellen
Symbol in der Schnelistartieiste erstellen

s Ll_l
< 2uiiC] nstalieren | Debbrechen |

15! Setup - AXVAS6565

=101

Beenden des AXVAS6565
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von AXVASESE5 auf lhiem
Computer abgeschlossen. Die &nwendung kann uber die
installierten Programm-Verknipfungen gestartet werden.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

[V AXVASEEES starten

C | Fertigstellen |

QlEkuteann
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Nach erfolgreicher Installation befindet sich die Verknipfung ,,AXVAS6565“ auf dem Desk-
top und im Startmend.
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Ladegerat mit PC verbinden, Treiber installieren

Ladegerat vorbe- HINWEIS!

reiten Angeschlossene Ladeklemmen kdnnen Stérungen beim Aktualisieren der Firmware verursa-
chen.

1. Ladeklemmen von Batterie oder Verbraucher trennen
2. Hauptschalter ausschalten und Ladegerat vom Netz trennen

Ladegerat an den Wichtig!

PC anschlieBen, Vor der Installation des Geréatetreibers muss das Programm ,, AXVAS6565“ auf dem PC instal-

Treiber installieren liert sein. Die notwendigen Geratetreiber wurden bereits bei der Installation des Programms
»AXVAS6565“ auf dem PC gespeichert.

1. Ladegerat mittels USB Kabel mit PC verbinden
Typ A Stecker mit PC und Typ B Stecker mit dem Ladegerat verbinden

Typ A Stecker Typ B Stecker

2. Der PC erkennt das angeschlossene Gerdt automatisch und installiert die Geratetreiber
aus dem AXVAS-Programmverzeichnis
3. Ladegerat ans Netz anschliefen und Hauptschalter einschalten
4. Im Grundmen des Ladegerétes sind folgende Handlungen durchzufihren:
e Die Tasten <« P> gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedriickt halten bis ein
Untermeni erscheint
e Mit der Taste v Menlpunkt Download auswéahlen und mit ,,OK“ bestatigen

Jetzt ist das Ladegerat fur den Datenaustausch vorbereitet.
Wichtig!

Fiir jedes weitere Gerat oder beim Wechsel des USB-Anschlusses wird der
Geratetreiber automatisch neu installiert.

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565 6
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Update Ladeprogramm durchfiihren

Software starten Software AXVAS6565 mit Doppelklick auf das Icon starten.
e Startbildschirm erscheint

Kommunikations- Klicken Sie auf ,,Options” und nun ,,Communication”.
port einstellen

Im nachfolgenden Fenster legen Sie lhre Schnittstelle zum VAS 6565 fest. Uberpriifen Sie ob
der ,,Connection type“ auf ,,COM“ eingestellt ist. Der ,Serial port” ist Werkseitig auf ,, Auto”
eingestellt. Somit sucht das System eigenstdndig nach dem richtigen Anschluss. Anschlie-
Rend ist das Fenster mit ,OK“ zu schlieRen.

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565 7
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Heruntergeladene In der Meniileiste den Punkt ,File”, anschlieRend , Open” anklicken.
Datei 6ffnen

&% AXYASE565 v1.6

Heruntergeladene Datei aus dem vorher erstellten Ordner auswahlen und auf ,,Offnen”
klicken.

opendaraie T

Suchenin: | ) Ladekennlinien = emerE-

Zuletzt
verwendete D...

Desktop

<

Eigene Dateien

.
- s—
[EEITE  Dateiname: [vase565_Charge_Tab_103 = omen D
Dateityp: | AXVASESES data file (*.axv) =]

Tope  AXVASGSESGM3  GI0V/3IA

[Pasmmetes| Cumdative dota |

Tab, version: 5

| Number | Name | 01 [ wi [ 2 | vz | Tme | cme [ Umn |
1 TOUAREG 3004 288V 3004 384V Oh 40min 3.00 Ak 150V
2 CAYENNE 3004 288vY 300A 384V Oh 40me 3,008k 150V
3 PAMAMERA 3004 288V 3004 384V Oh 40min 30040 150V
4 0004 ov 0.00A 0V Oh 00mn 0.0048h oV
L] 0.00A ov 0004 0V Oh 00min 0,00 AR v
6 0004 oV 0004 0V Ok OOmin 0,008k oV
7 0,004 ov 0004 0V Oh O0min 0,00 &k oV
3 0,004 oV 000A 0V  OhOOmn  0004h oV
9 0.00A ov 0.00A 0V Ok D0min 0.00 AR v
10 0,004 oV 0.00A 0V Oh O0man 0.008h oy
n 0004 ov 0,004 0V Oh O0man 0.00 Ak o
12 0004 oV 000A 0V Oh O0mn 0,00 8h oV
13 0004 ov 000 A 0V Oh O0mn 0,00 AR o
1" 0004 oy 000A 0V OhOOmn  0004h ov
15 0,004 ov 0,00 & 0V Oh O0min 0,00 Ak v
16 0,004 oy 0004 0V Ok O0min 0,004h oy
17 0004 oV 0,004 0y O O0min 0,00 Ak [
18 0004 v 0.00A 0V OhOOmn  0.00Ah oy
19 0004 ov 0004 0V O O0mn 0,00 Ak oV
20 0004 v 0004 0V  OhOOmn  000Ah o
0 0004 v 0004 0V Oh O0min 00040 o

| COM. [NUM 2

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565 8
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Fertigstellung des
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Zum Senden dieser Kennlinien an das Gerat den roten Button ,Upload” betdtigen und auf

,Ja“ klicken, um den Upload auszufiihren.

S BEVASE565 v1.6 ol x|
Fl= Tools fobicNe Window  Help
—iolx]|
Devic
|7T}'DEZ AXVASG565 600-3  BOOV /34 Serial number. 130703 S version: 1.05

Parameters I Cumulative dalal
Tah, wersior W _il

Mumber | Mame | 11 | 11 | 12 | Uz | Trnan | Croax Urniry |
1 TOUAREG 3,00 A 288 3004 384%  Oh 40min 3,00 &h 150
2 CATEMME 3,004 288 3004 384y Ok 40min 3,00 &k 160
<} PAMNAMERA 3,00 A 288Y 3004 384 Oh 40min 3,00 &h 150
4 0004 oy oona 0% Ok OOmin 0,00 &k oy
5 0,00 & oy 0004 0% Ok O0min 0,00 &h [k
B 0,00 & 0y 0,004 0% Ok DOmin 0,00 &h ov
7 0,00 & oy 0004 0% Ok OOmin 0,00 &k [R5
g 0,002 2 o =
k] 0,00 &
10 0,00 &
1 0,00 &
12 0,00 &
13 0,00 A
14 0,00 &
15 0,00 &
16 0004
17 0,00 & oy 0004 0% Ok O0min 0,00 &h 0y
18 0,00 & 0y 0.004 0% Ok DOmin 0,00 &h ov
19 0,00 & oy 0004 0% Ok OOmin 0,00 &k oy
20 0,002, 0y 0.00a 0% Oh DOmin 0,00 Ah o
i} 0,00 & oy oona 0% Ok O0min 0,00 &k oy

| COM O [2UTO] 107

NUM. 7

Nach erfolgreicher Installation, die im Ladegerat-Display fiir 2 Sekunden angezeigt wird, be-
tatigen Sie die Taste ,,OK“ am Ladegerat, um aus dem Download Meni in die Gbergeordnete
auf Return und betéatigen

Ebene zu gelangen. Weiter wechseln Sie tber die Taste
,OK“, um ins Stammmeni des Gerates zu wechseln.

Trennen Sie das Ladegerat vom Netz und anschlieRend die USB-Verbindung.

Zur Kontrolle eines erfolgreichen Ladeprogramm-Updates schlieBen Sie das Gerat wieder an
das Netz an und schalten es ein. Es erscheint im Display fiir 5 Sekunden eine Statusmeldung
mit Informationen zu Geratetyp und Softwarestand. In der unteren Zeile sehen Sie unter

,TAB:“ die Version des Ladeprogramms.

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565
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Update Firmware durchfiihren

Vorbereitung Fir ein Firmware-Update versetzt man das Ladegerét in folgenden Status:

Firmware-Update Bei ausgeschaltetem Gerit betitigt man die Tasten P und , OK“ und schaltet gleichzeitig
das Gerat ein. Alle drei LED-Signallampen missen leuchten. Dann ist eine Verbindung der
USB-Schnittstelle am Frontpanel zu einem PC durch ein entsprechendes USB-Kabel zu schaf-
fen. Weiter folgt man den Anweisungen auf der PC-Oberflache im Program AXVAS.

Software starten Software AXVAS6565 mit Doppelklick auf das Icon starten.
e Startbildschirm erscheint

Kommunikations- Klicken Sie auf ,Options” und nun ,,Communication”.
port einstellen

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565 10
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Kommunikations- Im nachfolgenden Fenster legen Sie lhre Schnittstelle zum VAS 6565 fest. Uberpriifen Sie ob
port einstellen der ,,Connection type“ auf ,,COM“ eingestellt ist. Der ,Serial port” ist Werkseitig auf ,, Auto”
(Fortsetzung) eingestellt. Somit sucht das System eigenstdndig nach dem richtigen Anschluss. Anschlie-

Rend ist das Fenster mit ,OK“ zu schlieRen.

~ Communication

Heruntergeladene In der Meniileiste den Menilpunkt ,Tools” danach ,Update firmware” anklicken.
Datei 6ffnen

Im folgenden Fenster geben Sie durch anklicken des Ordner-Buttons den Pfad an, indem sich

das Firmware File befindet.
Ist eine entsprechende Datei ausgewahlt, wird die Schaltflache ,Update firmware!“ zum

Anklicken freigegeben und muss betatigt werden.

+ Update firmware

y
— Update process
Update firmware!
| 0%

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565 11
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Heruntergeladene

Datei 6ffnen
(Fortsetzung)

__[Ewm_wn.n_ss_ns
T "

_ e L T

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565 12



Heruntergeladene

Datei 6ffnen
(Fortsetzung)

Fertigstellung des
Updates
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Der Fortschritt des Updates wird durch eine Balken in Prozentangabe dargestellt.

Fo Toch Opliors Window Help:

SH s

[ ———————————————————— | m—————— [t T B AL W) [ RO |

-

Nach erfolgreicher Installation betatigen Sie die Taste OK am Ladegerat, um aus dem Down-
load Menii in die Gbergeordnete Ebene zu gelangen. Weiter wechseln Sie lber die Taste A

auf Return und betadtigen OK um ins Stammmeni des Geréates zu wechseln.

Trennen Sie das Ladegerat vom Netz und anschlieRend die USB-Verbindung.

Bedienungsanleitung Software-Update VAS 6565
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General remarks

Introduction The for download provided software-package includes the software AXVAS6565, the opera-
ting instructions, a charge program, a firmware-update and the appendant windows drivers.

The for update necessary programs are available at www.akkuteam.de or in the mark-speci-
fic servicenet of the Volkswagengroup.

This operating instruction is a guideline for the installation of the software AXVAS6565 and
describes the procedure for implenentation individual updates like firmware-update and
charge programs.

In each case the software AXVAS6565 is necessary for overwrite charge programs, read
charge data and update the firmware.

Principle firmware  The firmware is your charger’s operating system. You can update the firmware at any
time to keep your charger up to date with the latest developments and always be able to
meet the continually improving specifications in battery and charging technology.

The for updating necessary programs can be found online at www.akkuteam.de.

System Minimum system requirements for updating the firmware:

requirements e PC with Windows 2000 / XP / Vista / 7 operating system and USB port
ServicePack 4 (Windows 2000)

ServicePack 1 (Windows XP)

¢ Internet connection

USB cable with A-type - B-type connector

USB cable with A-type to B-type connector

Procedure The first implementation of the firmware update comprises several steps:
1. Download ,,AXVAS6565“ software and current firmware file at www.akkuteam.de
(,,AXVAS6565“ is the software for PC that is necessary for updating the firmware)
2. Install ,,AXVAS6565“ on PC
3. Install device driver for battery charger (bootable)
4. Complete Update

Important!

The examples of installation and update procedures in this instruction describe the pro-
cess for Windows XP. If using Windows 2000, Vista or 7, images on your screen may appear
slightly different to those in these instruction.

Operating Instruction Software-update VAS 6565 14
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Download software-package

Download NOTE!
software-package  You are strongly advised to exit all applications before running setup.

There are two possibilities to download the , Software-package VAS6565_ English.zip“ file at
www.akkuteam.de.

Version 1: Confirm file download by clicking ,Save”.
¢ By using this version the desired memory location for the file can be choosed. Select
the saved file and accomplish setup.

Version 2: Confirm file download by clicking ,,Run”.

¢ By using this version select the file out of one of the folders and start the setup
program.

Install software ,,AXVAS6565“

Install software Important!
»AXVAS6565“ Do not connect the battery charger with the PC before and during the installation of the
software ,AXVAS6565”.

1. Begin installation process by double-clicking on the ,,AXVAS_Setup_V1_6.exe“ file
2. Then follow the instructions in the setup-assistent

Select Setup Language ] x|

) EEZ! Select the language to use during the installation:

ErEN

T D e |

1 Setup - AXVAS6565 =101 ]

Welcome to the AXVAS6565 Setup
Wizard
This will install A/A56565 v1.6 on your computer.

It is recommended that you close all other applications before
continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

T tew> D concel |
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Install software
»AXVAS6565“

(continuation)

15! Setup - AXVAS6565

Select Destination Location
Where should 2<VASE565 be installed?

| Setup willinstall AXVASESES into the following folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

|C:\Program Files\AXVASE565 Browse... |

Al least 8.6 MB of free disk space is required.

1! Setup - AXYAS6565 1

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?

Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.

To continue, click MNext. If pou would like to select a different folder, click Browse.

[8xVASB565 Browse... |

1! Setup - AXYAS6565

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would ike Setup to perform while installing £2/ASB5E5,
then click Next.

Additional icons:
[V Create a desktop icon
[V Create a Quick Launch icon

B[ Net> ] concel |

Operating Instruction Software-update VAS 6565
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Install software JI=IEY

"
"AXVA56565 Ready to Install "
Setup is now ready to begin installing £>VASE565 on your computer. @

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or
change any settings.

Destination location: |
C\Program Files\AXVASE565

Start Menu folder:
AX\A56565

Additional tasks:

Install USB driver

Additional icons:
Create a desktop icon
Create a Quick Launch icon

4 o
B[ ool ] concel |

15! Setup - AXVAS6565

=101

Completing the AXVAS6565 Setup
Wizard

Setup has finished instaling AX\VASE5E5 on your computer,
}'he application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

V' Launch &XVASESE5

L _Fish |2

After a successful installation the link ,,AXVAS6565“ appears on desktop and in the start
menu.

17
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Connect battery charger with PC, install driver

Prepare battery NOTE!

charger Updating the firmware with the charging terminals connected may cause faults in the
updating process.

1. Disconnect charging terminal from the battery or other components
2. Power off main switch and unplug the battery charger from mains

Connect battery Important!

charger with PC, Before installing the device driver, the ,,AXVAS6565“ program must be installed on the PC.

install driver The necessary device drivers were saved on the PC during installation of the ,,AXVAS6565*
program.

1. Connect the battery charger to the PC by using the USB cable
Connect A-type connector with PC and B-type connector with the battery charger

A-type connector B-type connector

2. The PC recognizes the connected device automatically and installs the driver from the
AXVAS-programm directory

3. Plug the battery charger with mains and switch on the main switch

4. Perform following actions in the base menu of the battery charger:

e Push the buttons <« P for approx. 3 seconds until a submenu appears
e Select the menu item download with the button v and press ,,OK“ to confirm

Now the battery charger is ready for file transfer.
Important!

For every further device or by changing USB port the device driver will be automatically new
installed.

Operating Instruction Software-update VAS 6565 18
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Update charge program

Run software Run software AXVAS6565 with double-click on icon.
e Start screen appears

%~ AXVASESES v1.6

File Tools Options Window Help

SH S

Set communica- Click ,Options” and then ,,Communication”.
tionport

At the following window you set your interface to VAS 6565. Please check, that the ,,Con-
nection type“ is adjusted on ,,COM*. The ,Serial port” is adjusted on , Auto”. So the system is
searching for the correct port. Then close the window with ,,0K”,

¢ Communication

Operating Instruction Software-update VAS 6565 19
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Open downloaded Click ,File” in the menu bar, then click ,,Open”.
file

&% AXYASE565 v1.6

Select downloaded file from the before created folder and click ,,Open”.

opendarae T

Look in: IE} Charging profiles ;’ B o E-

R —

My Recent
Documents

Desktop

<

My
Documents

WL
-!‘-.'

My
Computer

=
-

My Network [l .
AN Fiename:  [Vasesss Charge_Tab 103 ~] @ open D
=

Files of type:  |AXVASESES data file [*.axv)

A chart with given parameters about several charging profiles will open.

&= AXYASES565 v1.6

Tope  AXVASGSESGM3  GI0V/3IA

(=~

Tab, version: 5

| Number | Name | 01 [ wi [ 2 | vz | Tme | cme [ Umn |
1 TOUAREG 3004 288V 3004 384V Oh 40min 3.00 Ak 150V
2 CAYENNE 3004 288vY 300A 384V Oh 40me 3004h 150V
3 PAMAMERA 3004 288V 3004 384V Oh 40min 30040 150V
4 0004 ov 0.00A 0V Oh 00mn 0.0048h oV
L] 0.00A ov 0004 0V Oh 00min 0,00 AR v
6 0004 oV 0004 0V Ok OOmin 0,008k oV
7 0,004 ov 0004 0V Oh O0min 0,00 &k oV
3 0004 oV 000A 0V  OhOOmn  0004h oV
9 0.00A ov 0.00A 0V Ok D0min 0.00 AR v
10 0,004 v 0,004 0V Oh O0man 0.008h oy
n 0004 ov 0,004 0V Oh O0man 0.00 Ak o
12 0004 oV 000A 0V Oh O0mn 0,00 8h oV
13 0004 oV 000 A 0V Oh O0mn 0,00 AR o
" 0.00A oy 000A 0V OhOOmn  000AK oy
15 0,004 ov 0,00 & 0V Oh O0min 0,00 Ak v
16 0,004 oy 0004 0y Ok 0Omin 0,00 8h oy
17 0004 oV 0,004 0y O O0min 0,00 Ak [
18 0,004 v 0.00A 0V OhOOmn  0.00Ah oy
13 0004 ov 0004 0V O O0mn 0,00 Ak oV
20 0004 oV 0.004 0V  OhOOmn  000Ah o
0 0004 v 0004 0V Oh O0min 00040 o

' I | COMB@UTO) D1 [NUM
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For sending this profiles to the device push the red button ,upload” and start the upload by

pushin ,Yes”“

S BEVASE565 v1.6 ol x|
Fi= Tools fobicNe Window  Help
—iolx]|
Devic
|7T}'DEZ AXVASG565 600-3  BOOV /34 Serial number. 130703 S version: 1.05
Parameters I Cumulative data |
Tah. wersior W _il
Mumber | Mame | 11 11 | 12 Uz | Trnax | Croax
1 TOUAREG 3,00 A 288Y 3004 384%  Oh 40min 3,00 &h 150
2 CATEMME 3,004 288 3004 384y Ok 40min 3,00 &k 160
) PANAMERA 3,004 288Y 3004 384 Oh 40min 3,00 Ak 150
4 0004 oy oona 0% Ok OOmin 0,00 &k 0y
5 0,00 & oy 0004 0% Ok O0min 0,00 &h 0y
B 0,00 & 0y 0,004 0% Ok DOmin 0,00 &h ov
7 0,00 & oy 0004 0% Ok OOmin 0,00 &k [R5
g 0,004 o o
] 0,00 &
10 0,00 & !
1 0,004 !
12 0,00 & !
13 0,00 A |
14 0,00 & |
15 0,00 & !
16 0004 ! i
17 0,00 & oy 0004 0% Ok O0min 0,00 &h 0y
18 0,00 & 0y 0.004 0% Ok DOmin 0,00 &h ov
19 0,00 & oy 0004 0% Ok O0min 0,00 &k 0w
20 0,002, 0y 0008 0% Oh DOmin 0,00 &h o
i} 0,00 & oy oona 0% Ok O0min 0,00 &k 0w

NUM 2

Update completion After a successful installation which is shown at the battery charger display for 2 seconds
push the button ,, 0K at the battery charger to leave the download menu and get to the
higher level. Now click the button A to reach return then click ,,OK” to get into the main

menu of the device.

Unplug the battery charger from mains and after this disconnect the USB connection.

For controlling a successful charger program update plug the device with mains and switch

on.

At the display a status message with information of device and software version appears for
5 seconds. In the bottom line you can see under , TAB:“ the version of the chager program.

Operating Instruction Software-update VAS 6565
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Run firmware-update

Preparation For the firmware-update shift the battery charger in following status:

firmware-update Press the button P and ,OK” together and switch on the device at the same time.
All three LED signal lamps have to shine. Then connect the battery charger via the USB port
on frontpanel with a PC by the USB cable. After connecting follow the distructions in the

program AXVAS.

Run software Run software AXVAS6565 with double-click on icon.
e Start screen appears

Set communica- Click ,,Options” and then ,Communication”.
tionport
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Set communica- At the following window you set your interface to VAS 6565. Please check, that the ,,Con-
tionport nection type“ is adjusted on ,,COM*, The ,Serial port” is adjusted on , Auto”. So the system is
(continuation) searching for the correct port. Then close the window with ,,0K”,

Open downloaded Click ,Tools” in the menu bar and then ,Update firmware”.
file

In the following window you select the folder with the firmware file by clicking the folder

button.
By selecting the suitable file the button ,Update firmware!“ is clickable and have to be

clicked.

+ Update firmware

U
Update firmware!
| 0%
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Open downloaded
file

(continuation)

File name: lFW_VASvI_EB

EH &s|

:-:’ ]

e ==L |
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Open downloaded The progress of the update is represented by a bar with percentage.
file

(continuation)

SH Sd| |

1 [ o ARVAS TN W_VRSV1_ (6519

[ ———————————————————— | m—————— [t T B AL W) [ RO |

Update completion After a successful installation push the button ,,0K” at the battery charger to leave the
download menu and get to the higher level. Now click the button A to reach return and
then ,0K” to get into the main menu of the device.

Unplug the battery charger from mains and after this disconnect the USB connection.
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